
Hassas mühendislik
Olağanüstü performans

SureColor SC-R5010 Serisi



Olağanüstü  
performansa geçin

SureColor SC-R5010 ve SC-R5010L serileri, renk eşleştirme 
tutarlılığı, hızlı kuruma ve çizilmeye karşı dirençli Epson'un ilk 
reçine mürekkepli geniş formatlı yazıcı ailesidir. Vinil, afiş, tekstil, 
kanvas, duvar kâğıdı ve film gibi çok çeşitli malzemeler üzerine 
baskı yapabilen bu serinin ürünleri, doğruluk, kâğıt çeşitliliği ve 
güvenilirliği bir araya getirir. 

Daha fazla verimlilik için 1,5 
litrelik veya 2x 1,5 litrelik 
mürekkep paketi seçenekleri

Hızlı kuruma ve yüksek 
düzeyde çizilme direnci 

6 renk ve Optimizer 

SC-R5010L

LED ışıklar yazdırma 
yolunu aydınlatır

Sezgisel çalışma için 4.3 inç 
dokunmatik ekranlı panel

Son kullanıcı tarafından 
değiştirilebilir baskı kafaları¹



SC-R5010L

SC-R5010

Etkili özelliklerle verimliliği artırın 

SureColor SC-R5010(L) ile ürün yelpazenizi geleneksel 
tabela uygulama baskılarından afiş, duvar kaplamaları, vinil, 
film ve tekstil dâhil olmak üzere geniş bir portföyde baskılara 
kadar artırabilirsiniz. Gelişmiş Otomatik Gergi Kontrolü, 
son derece hassas medya beslemesi sağlar ve bu da 
olağanüstü döşemeyi mümkün kılar. Bu tutarlı yinelenebilirlik, 
kusursuz sonuçlar sunarken malzeme israfından ve kurulum 
süresinden de tasarruf sağlar. Yazıcıların verimli kurutma ve 
kürleme işlemi, kullanıcıların gazlama ihtiyacı olmadan anında 
lamine edebilmeleri anlamına gelir. Bu, aynı gün teslimat ve 
daha fazla iş hacmi sağlar.

Ultrasonik dedektör

Çalışma süresini en üst düzeye çıkarın,  
bakım ihtiyaçlarını en aza indirin 

Yenilikçi ultrasonik dedektör, baskı kafası arızası riskini 
azaltırken, NVT (nozül doğrulama teknolojisi) herhangi 
bir nozülün tıkanması durumunda nozülü otomatik 
olarak dengeler. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen baskı 
kafaları, 60 dakika içinde özel araçlar olmadan kolayca 
değiştirilebildiğinden üretim süresini en üst düzeyde tutmayı 
sağlar. Ayrıca, SC-R5010L modeli, ‘çalışırken değiştirme’ 
işlevi ile desteklenen toplu mürekkep çözümü içerir.

Daha yüksek verimlilik için  
yenilikçi teknolojiden yararlanın

Toz önleyici tasarımlı ısıtıcı



Renk tutarlılığı Epson Cloud Solution PORT

Her seferinde yüksek kaliteli sonuçlar elde edin 

Üç Epson baskı teknolojisi (yarı ton, tamamen optimize 
edilmiş LUT ve Mikro Dokuma) yüksek görüntü kalitesi sağlar 
ve grenliliği ve bantlamayı azaltır. Uzun ömürlü PrecisionCore 
baskı kafasıyla birleştirilen tam kontrollü ısıtma ve kürleme 
teknolojisi, tüm baskı süresi boyunca güvenilir renk tutarlılığı 
sağlar. Bu, eşleşmeyen renkler nedeniyle yeniden baskı 
ihtiyacını ortadan kaldırır.

Kontrolü elinizde tutun

Kullanıcı dostu 4,3 inç dokunmatik panelli ekran sayesinde 
bir yazdırma işini başlatmak ve ilerlemeyi izlemek kolaydır. 
Ekran sezgisel çalışma sağlar ve durum kontrollerini 
kolaylaştırmak için bir sinyal lambası ile donatılmıştır. Epson 
Üretim Monitörü, bulut tabanlı bir sistem olan Epson Cloud 
Solution PORT'ta sunulan hizmetlerden biridir ve üretim 
kontrolüne yardımcı olmak için birçok tesiste veya bir tesiste 
birden fazla yazıcıda ekipmanların izlenmesini sağlar.



Portföyünüzü çeşitlendirin

Reçine mürekkepli baskının potansiyelini ortaya çıkarın 

Epson'un reçine mürekkepleri gelişmiş bir mürekkep 
kimyasına sahiptir. Çevre dostu ve kokusuz olan su bazlı 
reçine mürekkep, kaplamalı ve kaplamasız malzemelerde 
kullanılabilir. Hızlı kuruma özellikleri anında laminasyon sağlar 
ve yüksek çizilme direncine sahiptir. Reçine mürekkebin 
kullanılmaya başlanması, hem tipik hem de yüksek değerli 
baskılı tabela uygulamalarının performansını artırır ve üstün 
baskı kalitesi sağlar. 

Epson'un UltraChrome RS mürekkebi sayesinde 
geniş malzeme desteği sunan SC-R5010 Serisi 
yazıcılar, tabela yazıcılarına ve prografik yazıcılara 
ihtiyaç duyan tasarım ajansları ve duvar kâğıdı, 
kanvas ve fotoğraf üretim tesisleri için ideal bir 
seçimdir. Kokusuz su bazlı mürekkep, baskılı 
uygulamaların okullar, hastaneler ve oteller gibi 
hassas ortamlarda ve en üst düzey dayanıklılık 
gerektiren dış mekân uygulamalarında 
kullanılabileceği anlamına gelir.

Reçine

Su bazlı sıvı  
(Su, Islatma 
maddesi ve 
Nemlendirici)

Pigment
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1. Uyumlu Kapak ve servis paketiyle. 

Epson Control 
Dashboard 

Model SureColor SC-R5010 SureColor SC-R5010L

Baskı kafası konfigürasyonu PrecisionCore MicroTFP Baskı Kafası
9.600 nozül

PrecisionCore MicroTFP Baskı Kafası
9.600 nozül

Minimum Mürekkep damlacığı hacmi 4,9pl 4,9pl

Maksimum baskı çözünürlüğü 1.200 x 2.400 dpi
600 x 600 dpi 8 Yarı Ton katmanı ile

1.200 x 2.400 dpi
600 x 600 dpi 8 Yarı Ton katmanı ile

Kâğıt genişliği 300 - 1626 mm (64 inç) 300 - 1626 mm (64 inç)

Rulo dış çapı 250 mm'ye kadar 250 mm'ye kadar

Makara dış çapı 200 mm'ye kadar 200 mm'ye kadar

Rulo ağırlığı 45 kg'a kadar 45 kg'a kadar

Mürekkep sayısı 6 renk ( C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML ) 6 renk ( C,M,Y,K,Lc,Lm + Op + ML ) x 2

LCD 4,3 inç Renkli TFT Optik dokunmatik panel 4,3 inç Renkli TFT Optik dokunmatik panel

Bağlanabilirlik USB: Yüksek Hızlı USB 2.0
Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T

USB: Yüksek Hızlı USB 2.0
Ethernet: 100Base-TX/1000Base-T

Boyutlar 

G: 2.949 mm
Y: 1.605 mm (kapaklar kapalı) 
(çalışma için maks. 1.774 mm)
D: 1.045 mm

G: 2.949 mm
Y: 1.605 mm (kapaklar kapalı) 
(çalışma için maks. 1.774 mm)
D: 1.045 mm

Ağırlık Yaklaşık 425 kg (Toplu Mürekkep Çözümü ile) Yaklaşık 449 kg (Toplu Mürekkep Çözümü ile)

Voltaj AC 200-240V(50/60Hz) 16A x 2 AC 200-240V (50/60Hz) 16A x 2

SC-R5010 Mürekkepleri SKU Kapasite

Siyah C13T48G14A 1500 ml

Cyan C13T48G24A 1500 ml

Macenta C13T48G34A 1500 ml

Sarı C13T48G44A 1500 ml

Açık Cyan C13T48G54A 1500 ml

Açık Macenta C13T48G604A 1500 ml

Optimizer C13T48G74A 1500 ml

Bakım Sıvısı C13T48G84A 1500 ml

CoverPlus SKU

1 Yıl Yerinde Servis CP01OSWHCH28

Müşteri tarafından değiştirilebilir kafalarla 1 yıl Yerinde kendi kendine onarım Hizmeti CP01OSCRCH28

Müşteri tarafından değiştirilebilir kafalarla 3 yıl Yerinde kendi kendine onarım Hizmeti CP03OSCRCH28

Müşteri tarafından değiştirilebilir kafalarla 5 yıl Yerinde kendi kendine onarım Hizmeti CP05OSCRCH28

SC-R5010L Mürekkepleri SKU Kapasite

Siyah C13T45V14A 2 X 1500 ml

Cyan C13T45V24A 2 X 1500 ml

Macenta C13T45V34A 2 X 1500 ml

Sarı C13T45V44A 2 X 1500 ml

Açık Cyan C13T45V54A 2 X 1500 ml

Açık Macenta C13T45V64A 2 X 1500 ml

Optimizer C13T45V74A 2 X 1500 ml

Bakım Sıvısı C13T45V84A 2 X 1500 ml

Epson Erişim Hattı
Telefon:  +90 212 988 17 82 

+90 212 900 89 41 
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr/contactus

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. 
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Epson-Turkiye

@turkiyeepson

Epson Türkiye


